
Fotodarstellung:

Gerät:

Marke:

Display:

Gewicht:

Auflösung:

Infrarot Reichweite:

Batterien:

Empfindlichkeit:

Farbe:

Besonderheiten:

 -wasserdicht IP56 (Strahlwasser) 

 -Zeitraffermodus

 -Integration von Datum, Uhrzeit,
    Temp. und Mondphase im Foto
 -Bildanzeige auf dem Fernseher

Zubehör:

Micro SD Karte (64 GB) als Speicher.

Externes Netzteil.

Audio Kabel (3,5mm Klinke auf Cinch)

USB Überspielkabel

Gurt

Alu Schraubstativ

Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch

Erstellung am: Geändert am: durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14

85072 Eichstätt

bis 20 m

46 IR LED`s
8 x Akku AA, 2400 mAh

Laufzeit max. 12 Monate

schwarz

13.11.2018  ---

120° Erkennungsfeld

Datenblatt 
Wildlife Camera

Maginon ELEP WL

2,3 Zoll TFT Farbdisplay

ca. 650g incl. Akkus

max. 16 Megapixel



1 Hoch Taste 8 Runter Taste 15 Infrarot LED

2 Rechts Taste 9 TF Kartenslot 16 Linse

3 Aufnahme Taste 10 AV Anschluss 17 Frontsensor
4 OK Taste 11 USB Anschluss 18 Seitensensoren

5 Links Taste 12 Aus 19 Display Bildschirm

6 Menü Taste 13 Test

7 Wiedergabe Taste 14 Ein

Inbetriebnahme:

Öffnen der Frontklappe durch Entriegelung der seitlichen Klammern

Schalter 14 auf ON stellen (mittlere Schalterstellung)

Menü Taste (6) drücken. Alle gewünschten Einstellungen vornehmen.

z.B. Kartenformatierung, Zeitrafferaufnahme, Einstellung Bewegungsmelder  usw.

Bestätigung der Einzelschritte durch OK Taste (4)

1 Schritt zurück durch Taste Menü ((6)

Erstellung am: Geändert am: durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14

85072 Eichstätt
13.11.2018  ---

Kurzbedienung






